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Подвесные нагреватели Master GREEN 310 s: 

Поток 
воздуха:4.400 м³/ч 

Расход 
топлива:6,4 кг/ч 

Масса нетто: 128 
кг 

Мощность: 75,0 кВт / 256.000 БTУ/ч / 
64.500 ккал/ч 

Размеры (Д х Ш х В): 1500 x 620 x 1085 
мм 

Параметры электросети: 220-240/50 
В/Гц 

Вентилятор: осевой (может поставляться 
с центробежным вентилятором) 

Диаметр сопла Ø: 450 мм 

Диаметр дымохода Ø: 150 мм 

• Отдельная жидкотопливная горелка
• Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
• Термостат вентилятора с функцией автоматического перезапуска
• Термостат с ручным перезапуском
• Возможность подключения комнатного термостата
• «Летний - Зимний» режим работы для вентиляции
• Устройство предварительного нагрева топлива
• Камера сгорания из нержавеющей стали
• Высокоэффективный теплообменник
• Два топливных фильтра: в насосе и промежуточный
• Может поставляться с газовой горелкой (пропан-бутан или природный газ)

GREEN 310 S 
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Принцип действия 

Система сжигания - поток воздуха 

Применение 

Аксессуары для Green 310 s 

Комнатный термостат TH 5 с кабелем. Точность: ± 1,5°C 
Диапазон регулирования температур: 0-36°C 

Шланг для подачи топлива длиной 4м (в комплекте 2 
шт.) 

Гибкие шланги длиной 7,6 м., Ø 710 мм 
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