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Осушитель воздуха MASTER DH 92 
Поток воздуха: 1000 куб.м/ч 
Вместимость бака: 11 л 
Производительность (30°C/80% 
RH): 80 л/24ч 
Диапазон работы (влажность): 35 
- 99 % 
Количество на паллете: 2 шт. 
Масса нетто: 66 кг 

Размеры (Д х Ш х В): 590 x 610 
x 1050 мм 
Параметры электросети: 220-
240/50-60 В/Гц 
Потребляемая мощность: 1.650 
Вт 
Диапазон рабочих 
температур: 3 - 35 °C 
Хладагент: R407C 

• Высокая производительность
• Компактный, металлический, прочный корпус
• Надежные колеса и ручка позволяют легко переносить их в любое место
• Простота эксплуатации и обслуживания
• Полностью автоматическое управление
• Встроенный гигростат
• Возможность непрерывной работы (24 часа в сутки), даже в сложных условиях
• Оснащены контейнером для сбора конденсата с индикатором заполнения
• Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата
• Энергосберегающий компрессор
• Таймер
• Воздушный фильтр
• Автоматическая разморозка
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Принцип действия 

Осушение - поток воздуха 

 Устройства с высокой производительностью, предназначенные для промышленного применения. Их конструкция 
прекрасно подходит для сложных условий работы. 

Применение 

• Строительство
• После затоплений в зданиях, квартирах, подвалах
• Защита от конденсации водяного пара
• Склады
• Архивы
• Арендный бизнес
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