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Внутренние или внешние горизонтальные MASTER BI 190
Поток воздуха: 11.500 куб.м/ч 
Расход топлива: 16,0 кг/ч 
Масса нетто: 455 кг 
Мощность электродвигателя: 3,0 кВт 

Мощность: 190,0 кВт 
Размеры (Д х Ш х В): 2220 x 1300 x 1935 мм 
Параметры электросети: 400 3N В/Гц 
Модель: BI 190 
Статическое давление: 200 Па 
Диаметр дымохода Ø: 250 мм 
Pасход газа G20: 19,0 м³/ч 
Pасход газа G30: 14,76 кг/ч 
Pасход газа G31: 14,98 кг/ч 

• Отдельная горелка с электронной системой стабилизации пламени и фотоэлементом
• Термостат вентилятора с функцией автоматического перезапуска
• «Летний-Зимний» режим работы для вентиляции
• Центробежный вентилятор
• Камера сгорания из нержавеющей стали
• Превосходная теплоизоляция корпуса со съемными панелями
• Легкая чистка благодаря специальной конструкции корпуса
• Эти нагреватели могут поставляться с большим количеством дополнительных принадлежностей для

распределения горячего воздуха: решетки, фильтры, воздухораспределительные камеры, увеличенное
статическое давление воздуха…

• Различные способы установки.

• I – для установки внутри помещения
E – для наружной установки

• V – вертикальный
H – горизонтальный

• D – дизельное топливо
L – пропан-бутан LPG
N - природный газ

например: BI 120 EНN 

MASTER BI 190 
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Принцип действия 

Система сжигания - поток воздуха 

Применение 
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